conische tandwielen type B
pignons coniques type B
staal / acier: (C43)
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1.0 15 17,4 15,0 11,9 5,0 13,3 4 22 - 6,6 0,02
' 30 30,6 30,0 15,1 5,0 20,3 5 20 14 9,0 0,05
15 15 26,1 22,5 211 9,0 20,3 8 35 - 12,0 0,04
! 30 45,9 45,0 25,2 9.0 32,3 8 32 23 16,0 0,17
20 15 34,8 30,0 26,0 11,5 25,3 8 45 - 13,8 0,09
! 30 61,2 60,0 29,8 11,5 40,3 12 39 27 18,0 0,32
25 15 43,5 37,5 31,8 15,0 32,3 12 55 - 16,2 0,17
! 30 76,5 75,0 33,7 15,0 45,3 15 45 30 20,0 0,50
30 15 52,2 45,0 37,3 17,0 40,3 12 66 - 19,8 0,33
! 30 91,8 90,0 42,1 17,0 55,3 15 56 38 25,0 0,96
35 15 60,9 52,5 46,1 20,5 45,3 15 79 - 24,7 0,50
! 30 1071 105,0 45,0 20,5 60,3 20 61 40 25,0 1,31
4.0 15 69,6 60,0 48,6 22,5 50,3 20 87 - 24,6 0,65
! 30 122,3 120,0 57.3 22,5 80,3 20 76 52 35,0 2,52
45 15 78,3 67,5 51,4 26,0 60,3 20 94 - 24,7 0,97
! 30 137,6 135,0 60,3 26,0 80,3 25 81 53 35,0 2,95
50 15 87,0 75,0 57,6 30,0 60,3 20 104 - 253 1,23
! 30 152,9 150,0 62,5 30,0 80,3 25 85 56 35,0 3,56

onder hoek van / angle des axes: 90°
drukhoek / angle d'attaque: 20°
Z*: aantal tanden / nombre de dents
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