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conische tandwielen type B
pignons coniques type B
staal / acier: (C43)
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1.0 15 17,7 15,0 16,6 71 13,3 4 32 - 9.3 0,02
! 45 45,3 45,0 171 71 253 8 22 15,0 10,0 0,09
15 15 26,5 22,5 22,6 10,5 19,3 8 46 - 11,7 0,04
! 45 68,1 67,5 29,6 10,5 453 14 37 27,0 20,0 0,40
20 15 35,4 30,0 28,9 14,0 25,3 8 60 - 14,2 0,11
! 45 90,8 90,0 32,1 14,0 453 15 42 29,0 20,0 0,62
25 15 44,2 37,5 34,6 18,0 32,3 12 73 - 15,9 0,20
! 45 113,4 112,5 39,7 18,0 60,3 20 52 36,0 25,0 1,23
30 15 53 45,0 41,3 21,0 40,3 15 88 - 19,7 0,35
! 45 136,1 135,0 47,2 21,0 60,3 210 62 42,5 30,0 1,83
35 15 61,9 52,5 49,6 23,5 45,3 15 105 - 25,1 0,57
! 45 158,8 157,5 54,4 23,5 80,3 20 72 49,0 35,0 3,21
4.0 15 70,7 60,0 54,3 27,5 50,3 20 117 - 25,4 0,75
! 45 181,5 180,0 57,0 27,5 80,3 22 77 51,0 35,0 2,53
45 15 79,5 67,5 55,2 28,5 55,3 20 128 - 24,8 1,02
! 45 204,2 202,5 63,9 28,5 90,3 25 87 57,0 40,0 5,70
50 15 88,4 75,0 65,3 33,0 60,3 20 145 - 30,0 1,47
! 45 226,9 225,0 66,7 33,0 90,3 28 92 59,0 40,0 7,22

onder hoek van / angle des axes: 90°
drukhoek / angle d'attaque: 20°
Z*: aantal tanden / nombre de dents

Tel: +32 51 200602 | Fax: +32 51 225968 | e-mail: sales@gallon.be | www.gallon.be [ENV



