kettingwielen
pignons

6x2,8mm 04-1

de

dp

B1

dm

simplex

voor rollenketting
pour chaines a rouleaux
DIN 8187 ISO/R 606

6x2,8mm
04-1

stap / pas 6

inw br./ largeur int. 2,8
rol-g / @ du rouleau 4
tandbreedtes / largeur de dents
B1 2,6

b1

B2

B3

materiaal / matériau Fe 50

triplex

45
48
50
57
60
76

18,0
19,9
21,7
23,6
254
273
29,2
31,1
33,0
350
36,9
38,8
40,7
42,6
44,5
46,4
48,3
50,2
52,1
54,0
55,9
57,8
59,8
61,7
63,6
65,5
67,4
69,3
7.2
731
75,0
76,9
78,9
88,5
94,2
98,0
11,4
17,5
148,0

15,67
17,54
19,42
21,30
23,18
25,05
26,96
28,86
30,76
32,65
34,55
36,44
38,34
40,25
42,16
44,06
45,96
47,87
49,77
51,67
53,58
55,50
57,42
59,31
61,21
63,11
65,02
66,93
68,84
70,75
72,66
74,56
76,47
86,01
91,74
95,55
108,93
114,62
145,19

62
°62
°80

O CO 0O CO CO CO OO0 00 OO O O O O O O~ O~ O~ O~ O~ O~ U1 U1

[==]

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
20
34

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,46
0,48
0,53
0,68
0,68
1,58

Z*: aantal tanden / nombre de dents

°materiaal: Fe - met aangelaste naaf / matériau: Fe - avec moyeu soudé
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© Aandrijvingen Gallon NV 100510

plaatwielen

disques
voor rollenketting

6 x 2,8 mm 04-1 pour chaines & rouleaux
DIN 8187 ISO/R 606

- 6x2,8 mm
- 04-1

stap / pas 6
inw br. / largeur int. 2,8

ool | |« rol @ / @ du rouleau 4

B o tandbreedtes / largeur de dents
B1 2,6
b1

: o5
B1 B3

materiaal / matériau Fe 50

simplex duplex triplex simplex duplex triplex

D2 Kg D3 Kg D2 Kg D3 Kg

8 18,0 15,67 5 001 - - - - 49 96,1 93,64 -
9 19,9 17,54 5 001 - - - - 50 98,0 95,55 12 014
10 21,7 19,42 6 0,01 - - - - 51 99,9 97,47 - -
1 23,6 21,30 6 0,01 - - - - 52 101,8 99,37 120,25
12 54,4 23,18 6 001 - - - - 53 103,7 101,27 - -
13 273 25,05 8 001 - - - - 54 105,6 103,17 12026
14 29,2 26,96 8 001 - - - - 55 107,6 105,08 12 027
15 311 28,86 8 0,01 - - - - 56 109,5 107,00 12 028
16 33,0 30,76 8 0,01 - - - - 57 M4 108,93 12029
17 35,0 32,65 8 001 - - - - 58 1133 110,82 12 0,30
18 36,9 34,55 8 002 - - - - 59 115,2 112,71 - -
19 38,8 36,44 8 002 - - - - 60 17,5 114,62 12 033
20 40,7 38,44 8 0,02 - - - - 62 120,9 118,45 16 0,35
21 42,6 40,25 8 0,02 - - - - 64 124,7 122,27 16 037
22 445 42,16 8 0,02 - - - - 65 126,6 124,18 16 0,38
23 46,4 44,06 8 003 - - - - 66 128,5 126,09 16 0,40
24 48,3 45,96 8 003 - - - - 68 1324 129,91 - -
25 50,2 47,87 8 0,03 - - - - 70 136,2 133,73 16 045
26 52,1 49,77 8 003 - - - - 72 140,0 137,55 - -
27 54,0 51,67 8 0,04 - - - - 75 145,7 143,28 - -
28 55,9 53,58 8 004 - - - - 76 148,1 145,19 16 0,53
29 57,8 55,50 - - - - - - 78 151,5 149,01 - -
30 59,8 57,42 8 0,05 - - - - 80 155,3 152,82 16 0,59
31 61,7 59,31 - - - - - - 85 164,8 162,37 16 0,67
32 63,6 61,21 10 0,05 - - - - 90 1744 171,92 16 0,77
33 65,5 63,11 10 0,06 - - - - 95 183,9 181,47 16 0,85
34 67,4 65,02 10 0,06 - - - - 100 193,5 191,01 16 094
35 69,3 66,93 10 0,07 - - - - 110 2116 210,11 - -
36 71,2 68,84 10 0,07 - - - - 114 220,2 217,75 16 1,23
37 731 70,75 10 0,07 - - - - 120 231,7 229,20 16 1,37
38 75,0 72,66 10 0,08 - - - - 125 2412 238,75 16 1,48
39 76,9 74,56 - - - - Z*: aantal tanden / nombre de dents

40 78,9 76,47 10 0,09

41 80,8 78,38 - -

42 82,7 80,28 12010

43 84,7 82,19 - -

44 86,6 84,10 - -

45 88,5 86,01 12 0M

46 90,4 87,92 12012

a7 92,3 89,83 - -

48 94,2 91,74 12 013
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