kettingwielen
pignons voor rollenkettin
3/8" x7/32" 06B-1-2-3 pour chaines a rou/egaux

DIN 8187 ISO/R 606

_] Q:ﬁ 9,525 x 5,72
06B-1-2-3

stap / pas 9,525
28 +— N _g = 8 _g 28 4--——R _g inw br./ largeur int. 572
rol-g / @ du rouleau 6,35

tandbreedtes / largeur de dents

B1 53

~ 5 — T~ b1 52
B1 b1 b1 B2 15,4
A B2 B3 B3 25,6
A A materiaal / matériau C43

triplex

8 26,8 24,89 15 8 20 0,03 15 8 25 0,04 15 8 32 0,05

9 31,5 27,85 18 8 20 0,04 18 8 25 0,05 18 8 32 0,07
10 34,5 30,82 20 8 20 0,05 20 8 25 0,07 20 10 32 0,09
11 37,5 33,80 22 8 25 0,08 22 10 30 0,10 22 12 35 0,11
12 40,5 36,80 25 8 25 0,10 25 10 30 0,13 25 12 35 0,15
13 43,5 39,80 28 8 25 0,13 28 10 30 0,16 28 12 35 0,19
14 46,5 42,80 31 8 25 0,16 31 10 30 0,20 31 12 35 0,23
15 49,5 45,81 34 8 25 0,19 34 10 30 0,24 34 12 35 0,28
16 52,5 48,82 37 10 28 0,24 37 12 30 0,27 37 12 35 0,33
17 55,5 51,83 40 10 28 0,28 40 12 30 0,32 40 12 35 0,39
18 58,6 54,85 43 10 28 0,33 43 12 30 0,38 43 12 35 0,45
19 61,6 57,87 45 10 28 0,36 46 12 30 0,42 46 12 35 0,51
20 64,6 60,89 46 10 28 0,39 49 12 30 0,48 49 12 35 0,58
21 67,6 63,91 48 12 28 0,42 52 16 30 0,52 52 16 40 0,70
22 70,6 66,93 50 12 28 0,46 55 16 30 0,58 55 16 40 0,78
23 73,7 69,95 52 12 28 0,50 58 16 30 0,64 58 16 40 0,87
24 76,7 72,97 54 12 28 0,54 61 16 30 0,71 61 16 40 0,97
25 79,1 76,00 57 12 28 0,60 64 16 30 0,79 64 16 40 1,06
26 82,7 79,02 60 12 28 0,66 67 16 30 0,87 67 16 40 1,17
27 85,7 82,04 60 12 28 0,67 70 16 30 0,94 70 16 40 1,27
28 88,8 85,07 60 12 28 0,69 73 16 30 1,03 73 16 40 1,39
29 91,8 88,09 60 12 28 0,70 76 16 30 1,1 76 16 40 1,50
30 94,8 91,12 60 12 30 0,72 79 16 30 1,20 79 16 40 1,62
31 97,9 94,15 65 14 30 0,87 80 16 30 1,27 80 16 40 1,72
32 100,9 97,17 65 14 30 0,89 80 16 30 1,32 80 16 40 1,80
33 103,9 100,20 65 14 30 0,91 80 16 30 1,37 80 16 40 1,89
34 106,9 103,23 65 14 30 0,92 80 16 30 1,43 85 16 40 2,06
35 110,0 106,26 65 14 30 0,95 80 16 30 1,49 85 16 40 2,15
36 113,0 109,29 70 16 30 1,05 90 16 30 1,70 90 16 40 2,33
37 116,0 112,32 70 16 30 1,09 90 16 30 1,76 90 16 40 2,43
38 119.0 115,34 70 16 30 1,10 90 16 30 1,81 90 16 40 2,53
39 1221 118,37 70 16 30 1,12 90 16 30 1,88 90 16 40 2,63
40 1251 121,40 70 16 30 1,14 90 16 30 1,95 90 16 40 2,74
42 1321 127,46 °78 16 35 1,56 88 20 50 2,44 - - - -
45 1411 136,54 78 16 35 1,66 88 20 50 3,15 °88 20 60 4,15
46 144,2 139,58 °78 16 35 1,67 - - - - - - - -
48 150,2 145,64 °78 16 35 1,75 °88 20 50 343 - - - -
50 156,3 151,69 °78 20 35 1,80 °88 20 50 3,53 88 20 60 4,80
55 1714 166,85 °78 20 35 1,89 - - . . . . . .
57 177,5 172,91 °78 20 35 1,96 88 20 50 4,16 °88 25 60 5,80
60 186,6 181,99 78 20 35 2,03 88 20 50 4,45 °88 25 60 6,21
76 2351 230,49 °78 20 35 2,67 °88 25 50 6,23 °88 25 60 9,26
95 292,7 288,08 °88 25 40 4,06 °108 25 50 9.76 °120 25 60 15,18

° materiaal: Fe - met aangelaste naaf / matériau: Fe - avec moyeu soudé
Z*: aantal tanden / nombre de dents
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© Aandrijvingen Gallon NV 100510

plaatwielen
disques o
3/8" x 7/32" 06B-1-2-3 pour chamoe 3 roulaux

DIN 8187 ISO/R 606

f (T | T
06B-1-2-3
stap / pas 9,525
ol o = | o ~ o o P inw br. / largeur int. 5,72
T|T| O oo T/ =) O T a rol @ / @ du rouleau 6,35
tandbreedtes / largeur de dents
B1 5,3
L | = | —'l‘—J-EE— b1 52
B1 1 1 B2 15,4 m
B2 B3 B3 25,6
materiaal / matériau C43

simplex duplex triplex

8 28,6 24,89 6 001 - - 8 0,04 49 153,3 148,66 16 068 20 190 - -
9 31,5 27,85 8 0,02 - - 8 0,06 50 156,3 151,69 20 071 20 198 20 327
10 34,5 30,82 8 0,02 - - - - 51 159,3 154,72 20 074 20 206 - -
1 37,5 33,80 8 003 10 006 12 0,09 52 162,4 157,75 20 0,77 20 215

12 40,5 36,80 8§ 003 10 008 12 0,12 53 165,4 160,78 20 080 20 222

13 43,5 39,80 8 004 10 010 12 015 54 168,4 163,82 20 083 20 233

14 46,5 42,80 8 005 10 012 12 018 55 1714 166,85 20 086 20 242

15 49,5 45,81 8 006 10 014 12 022 56 174,5 169,88 20 089 20 251 - -
16 52,5 48,82 10 006 12 016 12 026 57 177,5 172,91 20 093 20 261 25 428
17 55,5 51,83 10 007 12 019 12 030 58 180,5 175,93 20 096 20 271 25 444
18 58,6 54,85 0 008 12 021 12 035 59 183,6 178,96 - - - - - -
19 61,6 57,87 10 009 12 024 12 039 60 186,6 181,99 20 1,03 20 291 25 477
20 64,6 60,89 10 010 12 027 12 044 62 192,7 188,06 20 1,70 25 309 - -
21 67,6 63,91 10 012 12 030 16 048 64 198,7 194,12 200 118 25 330 25 546
22 70,6 66,93 10 013 12 034 16 054 65 201,8 197,15 200 1217 25 341 25 564
23 73,7 69,95 10 014 12 037 16 059 66 204,8 200,18 20 125 - - 25 583
24 76,7 72,97 10 015 12 041 16 066 68 210,8 206,24 20 133 25 375 - -
25 79,7 76,00 10 017 12 045 16 0,72 70 216,9 212,30 200 141 25 399 25 659
26 82,7 79,02 10 018 16 048 16 0,79 72 223,0 218,37 20 150 25 423 25 699
27 85,7 82,04 10 020 16 053 16 086 75 2321 227,46 200 1,63 25 460 - -
28 88,8 85,07 10 021 16 057 16 093 76 2351 230,49 20 167 25 473 25 783
29 91,8 88,09 0 023 16 062 16 101 78 2412 236,55 - - 25 499 - -
30 94,8 91,12 10 025 16 066 16 1,09 80 2472 242,61 20 186 25 526 25 871
31 97,9 94,15 12 026 16 071 16 117 85 2624 257,77 25 210 25 596 25 987
32 100,9 97,17 12028 16 077 16 126 90 2775 272,93 25 236 25 671 25 MM
33 103,9 100,20 12 030 16 082 - - 95 292,7 288,08 25 263 25 750 25 1242
34 106,9 103,23 12 032 16 087 16 144 100 307,8 303,25 25 292 25 834 25 1381
35 110,0 106,26 12 034 16 093 16 153 110 338,2 333,55 25 354 25 1014 - -
36 113,0 109,29 12 036 16 099 20 161 114 350,3 345,68 25 381 25 1090 25 18,06
37 116,0 112,32 12 038 16 1,05 - - 120 368,5 363,86 25 423 25 1211 - -
38 119,0 115,34 12 040 16 111 20 181 125 383,6 379,02 25 459 25 1316 25 2181
39 1221 118,37 12 043 16 118 - - Z*: aantal tanden / nombre de dents
40 1251 121,40 12 045 16 124 20 2,02
41 129,0 124,43 16 047 20 1,30 - -
42 1321 127,46 16 049 20 136 20 225
43 135,1 130,49 16 052 20 144 - -
44 138,1 133,52 16 055 20 1,51 20 249
45 1411 136,54 16 057 20 158 20 261
46 144,2 139,58 16 060 20 1,66 - -
47 147,2 142,61 16 0,63 - - - -
48 150,2 145,64 16 065 20 182 20 299
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