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V-riemschijven voor klembussen, SPC
poulies trapézoidales a moyeu amovible, SPC
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2 2517 60 65 59,5 45 GL 2 ° 9.0
3 2517 60 65 85,0 45 GL 2 ° 10,2
200 4 3020 75 - 110,5 52 IS 30 4 ° 12,5
5 3535 85 90 136,0 89 IS 16 4 ° 14,7
6 3535 85 90 161,5 89 IS 36 4 ° 17,5
3 2517 60 65 85,0 45 GL 2 (@] 11,0
212 4 3020 75 - 110,5 52 IS 30 4 ° 13,5
5 3535 85 90 136,0 89 IS 16 4 ° 15,0
[ 3535 85 90 161,5 89 IS 36 4 ° 19,0
2 3020 75 - 59,5 52 GL 2 ° 10,5
3 3020 75 - 85,0 52 GL 2 ° 12,0
4 3535 85 90 110,5 89 GL 2 ° 15,0
224 5 3535 85 90 136,0 89 GL 2 ° 17,2
[ 3535 85 90 161,5 89 GL 2 ° 21,0
8 3535 85 90 212,5 89 GL 2 ° 25,0
10 3535 85 90 263,5 89 IS 50 4 °
3 3020 75 - 85,0 52 GL 2 (©] 13,0
4 3535 85 90 110,5 89 GL 2 ° 18,2
236 5 3535 85 90 136,0 89 GL 2 ] 20,2
6 3535 85 90 161,5 89 GL 2 ° 23,0
8 3535 85 90 212,5 89 GL 2 ° 27,0
10 3535 85 90 263,5 89 IS 50 4 °
2 3020 75 - 59,5 52 GL 2 ° 14,1
3 3020 75 - 85,0 52 GL 2 (@] 15,5
4 3535 85 90 110,5 89 GL 2 ° 21,7
250 5 3535 85 90 136,0 89 GL 2 ° 23,5
[ 3535 85 90 161,5 89 GL 2 ° 26,0
8 3535 85 90 212,5 89 GL 2 ° 30,5
10 4040 100 - 263,5 102 IS 50 4 ° 39,6
3 3535 85 90 85,0 89 GL 1 (©] 17,2
4 3535 85 90 110,5 89 GL 2 ° 23,0
265 5 3535 85 90 136,0 89 GL 2 ° 25,5
6 3535 85 90 161,5 89 GL 2 ° 27,0
8 3535 85 90 212,5 89 GL 2 ° 34,5
10 4040 100 - 263,5 102 IS 50 4 ° 44,0
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