© Aandrijvingen Gallon NV 100510

klembussen Taperlock®
moyeux amovibles Taperlock®

A

boring D2
alésage D2

1008 A 223 35 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24*25* - - - - - - - - - - - - - -
1108 A 223 38 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 2528* - - - - - - - - - - - - -
1210 A 254 47 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 3032* - - - - - - - - - - -
1215 A 381 47 - - 14 - 16 18 19 20 22 24 25 28 3032* - - - - - - - - - - -
1310 A 50 - - 14 - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 323%* - - - - - - - - - -
1610 A 254 57 - 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40%42* - - - - - - -
1615 A 381 57 - - 14 - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40*42* - - - - - - -
2012 A 318 70 - - - 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50* - - - -
2517 A 445 85 - - - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65* -
3020 A 508 108 - - - - - - - - - - 2528 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70
3030 A 762 108 - - - - - - - - - - - - - - 3538 40 42 45 48 50 55 60 65 70
3525 B 649 127 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95100 - - - - - - - -
3535 B 889 127 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 8 90* - - - - - - - - - -
4030 B 760 146 - - 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115 - - - - -
4040 B 1016 146 - - 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95100 - - - - - - - -
4535 B 80 162 - - - - - - - 5560 65 70 75 80 8 90 95100105110 - - - - - -
4545 B 1143 162 - - - - - - - 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 - - -
5040 B 1020 178 - - - - - - - - - - 70 75 80 8 90 95 100105110115120125 - - -
5050 B 1270178 - - - - - - - - - - 70 75 80 85 90 95 100105110115120125 - - -

* klembus met verlaagde spiebaan - niet conform aan de DIN-norm./ *moyeu avec rainure de clavette réduite - non conforme a la norme DIN
boring in mm-klasse ISO E8 / alésage en mm classe ISO E8 ® spie volgens DIN 6885 / clavette selon DIN 6885

boringen in duim / alésages en pouces

boring D2

alésage D2

1008 A 223 35 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1" - - - - - - oo oo Lo
1108 A 223 38 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" - - - - - R R
1210 A 254 47 - 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" A - - - - R R
1610 A 254 57 - 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1"VE QA qrvz qrss - - - - - - - - - R - R -
1615 A 381 57 - 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 17V Qv qrvz g - - - - - - R - R
2012 A 31,8 70 - - - 3/4 7/8 17 qUVE VA Uz qUSE A qrIe r L - - - - - - - -
2517 A 44’5 85 - - - 3/4 7/8 1" 1"V8 VA U2 U5/8 qU3/4 U8 Du DUIB DUI/A DUIB DuI2 ~ _ - _ ~ -
3020 A 50’8 108 ~ - ~ - 1714 M2 | US/8 134 UT/8 QM DB DUI/A DUI/8 DUI/2 QS8 DU3/A QUT/E F ~ - ~
3030 A 76,2 108 - - - - 1714 M2 QU8 N34 M8 DU DQUIB QU4 DNIE DMI/2 DUS/E QU4 DuT/E N _ _ _
3525 B 64,9 127 1712 7S84 (MU Q. DUAUS U4 QUIE QnV/2 DUS/E U4 DuT/ Jr U/ Jui/4 Jrdg Jrz _ _ _ _ _ _
3535 B 88,9 127 1712 1"S/8 "4 (W8 Qu DUAUS U4 QUIS QuV2 DUS/E U4 DUT/G Jr U/ Jui/4 Judg Mz _ _ ~ ~ _
4030 B 76,0 146 - _ M4 M8 Qu QWS QU4 QU3/E QEI2 QUS/E QU4 DuTS  Jn IS 14 IS JN1/2 Ju34 U4 An _ ~ ~ ~
4040 B 101,6 146 - _ W34 M8 Qu QWG QU4 QU3/E QEI2 QUS/E QU4 QuTS  Jn IS 1/ IS JN1/2 Ju34 U4 An _ ~ ~ ~
5050 B 127,0 178 - - B _ - - - - - o QU4 QuuE 3 ZUB U4 JUIE JUN2 JUIA U4 AN AMUA AMI2 AUIA G

* klembus met verlaagde spiebaan - niet conform aan de DIN-norm./ *moyeu avec rainure de clavette réduite - non conforme a la norme DIN
boring in mm-klasse ISO E8 / alésage en mm classe ISO E8 ® spie volgens DIN 6885 / clavette selon DIN 6885
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