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uitschuifbare gewrichtsassen met glijlagers, 6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, 6 rainures de clavette
DIN	808-G

type

grootte
taille

lengte
longueur Lmin koers

course Lmax
spieas

profil de la
cannelure

clavet 
rainure de

clavette

vierkant
carré

D1 D2 D3 L1 L4 L5-A A L5 DIN ISO 14 B T S Kg
H7 -1 ±0,5 ±1 P9 +0,2 ≈

411-G 8 13 13,0 13 21 130 40 170 vierkant/carré 2 9,0 6 0,100
412-G 10 16 19,5 10 20 150 50 200 6	x	11	x	14 3 11,4 8 0,234
413-G 12 20 19,5 13 24 190 60 250 6	x	11	x	14 4 13,8 10 0,341
414-G 16 25 26,5 23 37 230 70 300 6	x	13	x	16 5 18,3 14 0,657
415-G 20 32 31,5 25 43 270 80 350 6	x	16	x	20 6 22,8 19 1,214
416-G 25 40 39,5 32 54 400 100 500 6	x	21	x	25 8 28,3 24 2,500
417-G 32 50 51,5 41 66 500 150 650 6	x	26	x	32 10 35,3 30 5,350
418-G 40 63 59,5 47 83 550 200 750 8	x	32	x	38 12 43,3 36 8,780
419-G 40 75 59,5 43 80 570 200 770 8	x	32	x	38 12 43,3 36 11,230
4110-G 50 90 79,5 52 95 700 200 900 8	x	42	x	48 14 53,8 - 21,600
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eigenschappen

alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
de	scharnierdelen	worden	vrijwel	zonder	speling	gemonteerd.
clavet	volgens	DIN	6885

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

caractéristiques

les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
les joints sont montés quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885


