© Aandrijvingen Gallon NV 100510

afmetingen
dimensions
SHG-155-A -> SHG-500-A
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S oerng SHG 150 SHG 200 SHG 250 SHG 350 SHG 500
modeéle
VS T 150 000 N 200000 N 250 000 N 350 000 N 500000 N
charge dynamique
A1 210 240 240 290 390
A2 71 80 80 100 135
A3 49 60 60 65 75
a1 170 190 190 230 290
a2 20 25 25 30 35
B1 65 67,5 67,5 65 100
B2 195 220 220 250 300
B3 325 355 355 380 500
b1 155 170 170 190 230
b2 56 56 56 56 90
b3 " 8 8 8 10 14
b4 40 45 45 54 80
X+C, 55 55 55 65 90
c2 175 165 165 220 266
c3 95 110 110 140 200
ca 40 40 40 50 60
c5 48 58 58 78 118
c6 87 82 82 106 133
D1k 25 30 35 35 48
D2 95 110 125 150 180
D3 M 48 X 2 M 56 X 2 M 64X 3 M72X3 M 100 X 3
D4 Tr60x9 Tr70x10 Tr80x 10 Tr100x 10 Tr120x 14
D5 % 90 105 120 145 170
D6 M 24 M 30 M 30 M 36 M 42

linker ,L"- en rechter ,R"-kant enkel bij motoraanbouw van betekenis.
cété gauche ,L” et cété droit ,R” uniquement d'application avec moteur.
afmetingen in mm

dimensions en mm

X: lift

X: élévation
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