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12 rotulekoppelingen
joints de cardan

precisierotulekoppelingen met glijlagers
joints de cardan de précision

12.4	 DIN	808-G
12.5	 DIN	808-G	korte	bouwvorm	/	forme	compacte

12.6  precisierotulekoppelingen met glijlagers,  
versterkte scharnierdelen.
joints de cardan de précision à languettes, joints renforcés.

precisierotulekoppelingen met naaldlagers, onderhoudsvrij
joints de cardan de précision à aiguilles, sans entretien

12.7	 DIN	808-W
12.8	 DIN	808-W	versterkt	/	renforcés

uitschuifbare gewrichtsassen met glijlagers, 6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, 6 rainures 
de clavette

12.9	 DIN	808-G

uitschuifbare gewrichtsassen met naaldlagers, onderhoudsvrij,   
6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints de cardan,  
sans entretien, 6 rainures de clavette

12.10	 DIN	808-W

kogelgewrichten met draad
articulations sphériques, à pivot, trempé à visser.

12.11	 DIN	71802

kogelgewrichten met rivet.
articulations sphériques, à pivot, trempées à river.

12.12	 DIN	71802

12.13 informatie over het inbouwen.
instructions de montage.
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precisierotulekoppelingen met glijlagers, 
enkel
joints de cardan de précision, simple

12.4
precisierotulekoppelingen met glijlagers, 
dubbel
joints de cardan de précision, double

12.5
precisierotulekoppelingen met glijlagers, 
compacte bouwvorm,  enkel
joints de cardan de  précision, forme com-
pacte, simple

12. 5
precisierotulekoppelingen met glijlagers, 
compacte bouwvorm,  double
joints de cardan de précision, forme com-
pacte, double

12. 6
precisierotulekoppelingen met glijlagers, 
versterkte scharnierdelen
joints de cardan de précision, joints renforcés

12. 7
precisierotulekoppelingen met naaldlagers, 
onderhoudsvrij
joints de cardan de précision à aiguilles, sans 
entretien

uitschuifbare gewrichtsassen met  
glijlagers, 6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints 
de cardan, 6 rainures de clavette

12. 9

12. 11
kogelgewrichten met draad
articulations sphériques, à pivot,  
trempé à visser.

kogelgewrichten met rivet.
articulations sphériques, à pivot,  
trempées à river.

12. 12
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vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

precisierotulekoppelingen met glijlagers
joints de cardan de précision
DIN	808-G

type E
grootte / taille lengte / longueur

clavet
rainure de 

clavette

vierkant
carré type EB

D1 D2 L1 L2 L4 B T S D L Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 h7 -1 ≈

100-G 6 10 14 40 20 - - - - - 0,014
101-G 8 13 13 42 21 2 9,0 6 10 12 0,024
102-G 10 16 17 52 26 3 11,4 8 13 15 0,047
103-G 12 20 20 62 31 4 13,8 10 16 18 0,089
104-G 16 25 23 74 37 5 18,3 14 20 22 0,160
105-G 20 32 25 86 43 6 22,8 19 25 25 0,310
106-G 25 40 32 108 54 8 28,3 24 32 32 0,625
107-G 32 50 41 132 66 10 35,3 30 40 40 1,200
108-G 40 63 47 166 83 12 43,3 36 50 50 2,400

L 4

L1

L 2

D
1

D
2

type D
grootte / taille lengte / longueur

clavet
rainure de

clavette

vierkant
carré type DB

D1 D2 L1 L3 L4 B T S D L Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 h7 -1 ≈

121-G 8 13 13 60 21 2 9,0 6 10 12 0,035
122-G 10 16 17 74 26 3 11,4 8 13 15 0,068
123-G 12 20 20 88 31 4 13,8 10 16 18 0,130
124-G 16 25 23 104 37 5 18,3 14 20 22 0,237
125-G 20 32 25 124 43 6 22,8 19 25 25 0,463
126-G 25 40 32 156 54 8 28,3 24 32 32 0,920
127-G 32 50 41 188 66 10 35,3 30 40 40 1,800
128-G 40 63 47 236 83 12 43,3 36 50 50 3,500

L 4

L3

L1

D
1

D
2

enkel / simple

dubbel / double

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
de	scharnierdelen	worden	vrijwel	zonder	speling	gemonteerd.
clavet	volgens	DIN	6885

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
les joints sont montés quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885
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precisierotulekoppelingen met glijlagers
joints de cardan de précision
DIN	808-G	korte	bouwvorm	/	forme	compacte

type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L2 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

201-G 6 16 9 34 17 2 7,0 6 0,036
202-G 8 16 10 40 20 2 9,0 8 0,040
203-G 10 20 13 48 24 3 11,4 10 0,075
204-G 12 25 15 56 28 4 13,8 10 0,145
205-G 16 32 16 68 34 5 18,3 14 0,280
206-G 20 40 20 82 41 6 22,8 19 0,509
207-G 25 50 25 105 52,5 8 28,3 24 1,090
208-G 32 63 30 130 65 10 35,3 30 2,080
209-G 40 75 43 160 80 12 43,3 36 3,450
2010-G 50 90 52 190 95 14 53,8 * 6,150

*	op	aanvraag	/	sur demande

enkel / simple

L 4

L 1

L 2

D
1

D
2

type D
grootte / taille lengte /longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L3 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

221-G 6 16 9 56 17 2 7,0 6 0,057
222-G 8 16 10 62 20 2 9,0 8 0,060
223-G 10 20 13 74 24 3 11,4 10 0,115
224-G 12 25 15 86 28 4 13,8 10 0,212
225-G 16 32 16 104 34 5 18,3 14 0,420
226-G 20 40 20 128 41 6 22,8 19 0,800
227-G 25 50 25 160 52,5 8 28,3 24 1,650
228-G 32 63 30 200 65 10 35,3 30 3,280
229-G 40 75 43 245 80 12 43,3 36 5,280
2210-G 50 90 52 290 95 14 53,8 * 9,400

*	op	aanvraag	/	sur demande

dubbel / double L 3

L 1

L 4

D
1 D
2

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
de	scharnierdelen	worden	vrijwel	zonder	speling	gemonteerd.
clavet	volgens	DIN	6885

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
les joints sont montés quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885
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precisierotulekoppelingen met glijlagers, versterkte scharnierdelen.
joints de cardan de précision à languettes, joints renforcés.

type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L2 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

300-G 6 16 9 34 17 - - 6 0,038
301-G 8 18 11 40 20 - - 8 0,057
302-G 10 22 14 48 24 3 11,4 10 0,100
303-G 12 26 16 56 28 4 13,8 12 0,160
304-G 14 29 17 60 30 5 16,3 14 0,215
305-G 16 32 20 68 34 5 18,3 16 0,300
306-G 18 37 21 74 37 6 20,8 18 0,425
307-G 20 42 23 82 41 6 22,8 20 0,620
308-G 22 47 25 95 47,5 6 24,8 22 0,896
309-G 25 52 29 105 52,5 8 28,3 25 1,200

3010-G 30 58 34 122 61 8 33,3 30 1,715

enkel / simple
L 2

L 1

D
1

D
2

L 4

type E
grootte / taille lengte /longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L3 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

323-G 12 26 16 80 28 4 13,8 12 0,225
324-G 14 29 17 89 30 5 16,3 14 0,300
325-G 16 32 20 104 34 5 18,3 16 0,435
326-G 18 37 21 114 37 6 20,8 18 0,640
327-G 20 42 23 127 41 6 22,8 20 0,940
328-G 22 47 25 145 47,5 6 24,8 22 1,350
329-G 25 52 29 163 54 8 28,3 25 1,830

3210-G 30 58 34 182 61 8 33,3 30 2,400

dubbel / double L 3

L 1

D
1

D
2

L 4

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
de	scharnierdelen	worden	vrijwel	zonder	speling	gemonteerd.
clavet	volgens	DIN	6885

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
les joints sont montés quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885



12

©
 A

an
d

ri
jv

in
g

en
 G

al
lo

n 
N

V
 1

00
51

0

Tel:  +32 51 200602  I   Fax:  +32 51 225968  I   e-mail :  sales@gallon.be  I   www.gal lon.be 12.7

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

precisierotulekoppelingen met naaldlagers, onderhoudsvrij
joints de cardan de précision à aiguilles, sans entretien
DIN	808-W

type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L2 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

103-W 12 20 20 62 31 4 13,8 10 0,100
104-W 16 25 24 74 37 5 18,3 14 0,160
105-W 20 32 28 86 43 6 22,8 19 0,330
106-W 25 40 36 108 54 8 28,3 24 0,650
107-W 32 50 42 132 66 10 35,3 30 1,250
108-W 40 63 54 166 83 12 43,3 36 2,900

enkel / simple

L 4

L1

L 2

D
1

D
2

type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L3 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

123-W 12 20 20 88 31 4 13,8 10 0,150
124-W 16 25 23 104 37 5 18,3 14 0,240
125-W 20 32 28 122 43 6 22,8 19 0,440
126-W 25 40 36 154 54 8 28,3 24 0,850
127-W 32 50 43 187 66 10 35,3 30 1,645
128-W 40 63 54 234 83 12 43,3 36 3,600

dubbel / double

L 1

D
1

D
2

L 4

L 3

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
onderhoudsvrij,	levenslange	smering.
hogere	toerentallen	(max.	5000	tr/min.),	geringe	wrijvingscoëfficiënt.
spelingsvrij	door	de	voorgespannen	naaldenkoker.	
clavet	volgens	DIN	6885

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
ne nécessitent aucune entretien, graisse suffisante pour leur durée de vie.
rotation max. 5000 tr/min, coefficient de frottement peu important.
quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885
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type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L2 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

203-W 10 20 13 48 24 3 11,4 8 0,075
204-W 12 25 15 56 28 4 13,8 10 0,150
205-W 16 32 19 68 34 5 18,3 14 0,260
206-W 20 40 23 82 41 6 22,8 19 0,500
207-W 25 50 29 105 52,5 8 28,3 24 1,000
208-W 32 63 36 130 65 10 35,3 30 2,000
209-W 40 75 44 160 80 12 43,3 36 3,300
2010-W 50 90 54 190 95 14 53,8 - 5,200

enkel / simple
L 2

L1

D
1

D
2

L4

type E
grootte / taille lengte / longueur clavet 

rainure de clavette
vierkant

carré

D1 D2 L1 L3 L4 B T S Kg
H7 -1 ±1 ±0,5 P9 +0,2 ≈

223-W 10 20 13 74 24 3 11,4 8 0,120
224-W 12 25 15 86 28 4 13,8 10 0,200
225-W 16 32 19 104 34 5 18,3 14 0,370
226-W 20 40 23 128 41 6 22,8 19 0,700
227-W 25 50 29 160 52,5 8 28,3 24 1,400
228-W 32 63 36 198 65 10 35,3 30 2,800
229-W 40 75 44 245 80 12 43,3 36 5,100
2210-W 50 90 54 290 95 14 53,8 - 7,800

dubbel / double

D
1

L 1

L 3

D
2

L 4

precisierotulekoppelingen met naaldlagers, onderhoudsvrij
joints de cardan de précision à aiguilles, sans entretien
DIN	808-W	versterkt	/	renforcés

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
onderhoudsvrij,	levenslange	smering.
hogere	toerentallen	(max.	5000	tr/min.),	geringe	wrijvingscoëfficiënt.
spelingsvrij	door	de	voorgespannen	naaldenkoker.	
clavet	volgens	DIN	6885

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
ne nécessitent aucune entretien, graisse suffisante pour leur durée de 
vie.
rotation max. 5000 tr/min, coefficient de frottement peu important.
quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885
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uitschuifbare gewrichtsassen met glijlagers, 6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, 6 rainures de clavette
DIN	808-G

type

grootte
taille

lengte
longueur Lmin koers

course Lmax
spieas

profil de la
cannelure

clavet 
rainure de

clavette

vierkant
carré

D1 D2 D3 L1 L4 L5-A A L5 DIN ISO 14 B T S Kg
H7 -1 ±0,5 ±1 P9 +0,2 ≈

411-G 8 13 13,0 13 21 130 40 170 vierkant/carré 2 9,0 6 0,100
412-G 10 16 19,5 10 20 150 50 200 6	x	11	x	14 3 11,4 8 0,234
413-G 12 20 19,5 13 24 190 60 250 6	x	11	x	14 4 13,8 10 0,341
414-G 16 25 26,5 23 37 230 70 300 6	x	13	x	16 5 18,3 14 0,657
415-G 20 32 31,5 25 43 270 80 350 6	x	16	x	20 6 22,8 19 1,214
416-G 25 40 39,5 32 54 400 100 500 6	x	21	x	25 8 28,3 24 2,500
417-G 32 50 51,5 41 66 500 150 650 6	x	26	x	32 10 35,3 30 5,350
418-G 40 63 59,5 47 83 550 200 750 8	x	32	x	38 12 43,3 36 8,780
419-G 40 75 59,5 43 80 570 200 770 8	x	32	x	38 12 43,3 36 11,230
4110-G 50 90 79,5 52 95 700 200 900 8	x	42	x	48 14 53,8 - 21,600

D
2

D
1

L 4

L 1A

L 5

D
3

eigenschappen

alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
de	scharnierdelen	worden	vrijwel	zonder	speling	gemonteerd.
clavet	volgens	DIN	6885

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

caractéristiques

les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
les joints sont montés quasiment sans jeu.
rainure de clavette selon DIN 6885
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type

grootte
taille

lengte
longueur Lmin koers

course Lmax
spieas

profil de la
cannelure

clavet 
rainure de

clavette
DIN 6885

vierkant
carré

D1 D2 D3 L1 L4 L5-A A L5 DIN ISO 14 B T S Kg
H7 -1 ±0,5 ±1 P9 +0,2 ≈

413-W 10 20 19,5 13 24 190 60 250 6	X	11	X	14 3 11,4 8 0,341
414-W 12 25 26,5 15 28 212 70 282 6	X	13	X	16 4 13,8 10 0,630
415-W 16 32 31,5 19 34 252 80 332 6	X	16	X	20 5 18,3 14 1,110
416-W 20 40 39,5 23 41 374 100 474 6	X	21	X	25 6 22,8 19 2,300
417-W 25 50 51,5 29 52,5 473 150 626 6	X	26	X	32 8 28,3 24 5,150
418-W 32 63 59,5 36 65 514 200 714 8	X	32	X	38 10 35,3 30 8,650
419-W 40 75 59,5 44 80 570 200 770 8	X	32	X	38 12 43,3 36 11,230
4110-W 50 90 79,5 54 95 700 200 900 8	X	42	X	48 14 53,8 - 21,600

D
2

D
1

L 4

L 1A

L 5

D
3

vierkant	
carré

V

clavet
rainure de 

clavette	
N

uitschuifbare gewrichtsassen met naaldlagers, onderhoudsvrij,  6 spiebanen
arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, sans entretien, 6 rainures 
de clavette
DIN	808-W

eigenschappen

vervaardigd	uit	hoogwaardig	staal.
alle	glijvlakken	zijn	gehard	en	gladgeslepen.	
onderhoudsvrij,	levenslange	smering.
hogere	toerentallen	,	geringe	wrijvingscoëfficiënt.
spelingsvrij	door	de	voorgespannen	naaldenkoker.	
op	het	uitschuifbare	gedeelte	zit	een	met	vet	gevulde	beschermbalg	

caractéristiques

fabriqués en acier de qualité supérieure.
les surfaces de frottement sont trempées et rectifiées.
ne nécessitent aucune entretien, graisse suffisante pour leur durée de vie.
rotation, coefficient de frottement peu important.
quasiment sans jeu.
ils sont protégés par un soufflet résistant rempli de graisse.
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kogelgewrichten met draad
articulations sphériques, à pivot, trempé à visser.
DIN	71802

rechts
filet à
droite

links
filet à

gauche

kogel
sphère

kogel
sphère Kg /

1000 st.
D2 D2 D1 A B1 D2 + D7 D3 D4 D5 D6 E H1 L1 L2 L3 α *

H9/h8 ≈ ≈ H11/h11 ≈ ≈ ≈ ≈ kp ≈
20298 20332 8 22 5 M5 8 12,8 5 8 10,2 25,2 10,2 9 0,3 - 30 15,200
20299 20333 10 25 6 M6 10 14,8 6 10 11,5 30,2 12,5 11 0,5 - 70 25,200
20300 20334 13 30 8 M8 13 19,3 8 13 14,0 38,2 16,5 13 0,8 - 150 53,100
20301 20335 16 35 10 M10 16 24,0 10 16 15,5 47,5 20,0 16 0,5 - 200 103,800
20302 20336 16 35 10 M12 16 24,0 12 16 15,5 47,5 20,0 16 0,5 - 200 103,800
20303 20337 19 45 14 M14	x	1,5 22 30,0 14 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 - 300 220,900
20304 20338 19 45 14 M14 22 30,0 14 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 - 300 220,900
20190 - 19 45 14 M16 22 30,0 16 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 - 300 220,900

* statische	belasting	bij	trek	&	druk	/	charge statique traction & pression

bouwvorm	/	forme	CS	
met	draad	en	zeskantmoer,	zekerheidsspil	/	avec pivot fileté, écrou hexagonal et circlip

18°  α

rechts
filet à
droite

links
filet à

gauche

kogel
sphère

kogel
sphère Kg /

1000 st.
D2 D2 D1 A B1 D2 + D7 D3 D4 D5 D6 E H1 L1 L2 L3 α *

H9/h8 ≈ ≈ H11/h11 ≈ ≈ ≈ ≈ kp ≈
20305 20339 8 22 5 M5 8 12,8 5 8 10,2 25,2 10,2 9 0,3 10° 30 15,200
20306 20340 10 25 6 M6 10 14,8 6 10 11,5 30,2 12,5 11 0,5 15° 70 25,200
20307 20341 13 30 8 M8 13 19,3 8 13 14,0 38,2 16,5 13 0,8 15° 150 53,100
20308 20342 16 35 10 M10 16 24,0 10 16 15,5 47,5 20,0 16 0,5 15° 200 103,800
20309 20343 16 35 10 M12 16 24,0 12 16 15,5 47,5 20,0 16 0,5 15° 200 103,800
20310 20344 19 45 14 M14	x	1,5 22 30,0 14 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 15° 300 220,900
20311 20345 19 45 14 M14 22 30,0 14 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 15° 300 220,900
20171 - 19 45 14 M16 22 30,0 16 19 21,5 62,5 28,0 20 0,5 15° 300 220,900

* statische	belasting	bij	trek	&	druk	/	charge statique traction & pression

bouwvorm	/	forme	C
met	draad	en	zeskantmoer	/	avec pivot fileté et écrou hexagonal.

eigenschappen

leverbaar	zowel	met	rechtse	als	linkse	inwendige	draad.
uitwendig	altijd	rechtse	draad.

D5
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caractéristiques

livrable avec filet à droite et filet à gauche
à l‘extérieur toujours filet à droite.
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rechts
filetage
à droite

links
filetage

à gauche

kogel
sphère

kogel
sphère Kg /

1000 st.
D2 D2 D1 L4 A B2 D2 D3 D4 D5 D6 E H2 L1 L3 α *

H9/h8 ≈ ≈ H11/h11 ≈ ≈ ≈ kp ≈
20322 20356 8 4,0 22 2,5 M5 8 12,8 5 8 10,2 17,5 9 0,3 10° 30 12,850
20323 20357 8 7,5 22 5,0 M5 8 12,8 5 8 10,2 20,0 9 0,3 10° 30 13,350
20324 20358 10 4,5 25 3,0 M6 10 14,8 6 10 11,5 21,0 11 0,5 15° 70 21,300
20325 20359 10 8,0 25 6,0 M6 10 14,8 6 10 11,5 24,0 11 0,5 15° 70 22,000
20326 20360 13 5,0 30 3,5 M8 13 19,3 8 13 14,0 25,0 13 0,8 15° 150 43,100
20327 20361 13 10,0 30 8,0 M8 13 19,3 8 13 14,0 30,0 13 0,8 15° 150 45,000
20328 20362 16 6,0 35 4,0 M10 16 24,0 10 16 15,5 31,5 16 0,5 15° 200 82,300
20329 20363 16 13,0 35 10,0 M10 16 24,0 10 16 15,5 37,5 16 0,5 15° 200 86,600
20330 20364 19 12,0 45 8,0 M14x1,5 22 30,0 14 19 21,5 42,5 20 0,5 15° 300 181,000
20331 20365 19 18,0 45 14,0 M14x1,5 22 30,0 14 19 21,5 48,5 20 0,5 15° 300 188,700

* statische	belasting	bij	trek	&	druk /	charge statique traction & pression

kogelgewrichten met rivet.
articulations sphériques, à pivot, trempées à river.
DIN	71802

rechts
filetage
à droite

links
filetage

à gauche

kogel
sphère

kogel
sphère Kg /

1000 st.
D2 D2 D1 L4 A B2 D2 D3 D4 D5 D6 E H2 L1 L3 α *

H9/h8 ≈ ≈ H11/h11 ≈ ≈ ≈ kp ≈
20312 20346 8 4,0 22 2,5 M5 8 12,8 5 8 10,2 17,5 9 0,3 - 30 12,850
20313 20347 8 7,5 22 5,0 M5 8 12,8 5 8 10,2 20,0 9 0,3 - 30 13,350
20314 20348 10 4,5 25 3,0 M6 10 14,8 6 10 11,5 21,0 11 0,5 - 70 21,300
20315 20349 10 8,0 25 6,0 M6 10 14,8 6 10 11,5 24,0 11 0,5 - 70 22,000
20316 20350 13 5,0 30 3,5 M8 13 19,3 8 13 14,0 25,0 13 0,8 - 150 43,100
20317 20351 13 10,0 30 8,0 M8 13 19,3 8 13 14,0 30,0 13 0,8 - 150 45,000
20318 20352 16 6,0 35 4,0 M10 16 24,0 10 16 15,5 31,5 16 0,5 - 200 82,300
20319 20353 16 13,0 35 10,0 M10 16 24,0 10 16 15,5 37,5 16 0,5 - 200 86,600
20320 20354 19 12,0 45 8,0 M14x1,5 22 30,0 14 19 21,5 42,5 20 0,5 - 300 181,000
20321 20355 19 18,0 45 14,0 M14x1,5 22 30,0 14 19 21,5 48,5 20 0,5 - 300 188,700

* statische	belasting	bij	trek	&	druk /	charge statique traction & pression

bouwvorm	/	forme B
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bouwvorm	/	forme BS
met	zekerheidsspil	/	avec circlip

18° α
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informatie over het inbouwen.
instructions de montage.

Rotulekoppelingen	en	uitschuifbare	gewrichtsassen	zijn	zowel	nu	als	in	
de	toekomst	onontbeerlijke	en	veelzijdige	constructieonderdelen	voor	
het	overbrengen	van	draaibewegingen	en	van	draaimomenten.
Wanneer	 twee	 assen	 met	 een	 bepaalde	 hoekverdraaiing	 met	 een	
enkelvoudige	 rotulekoppeling	 worden	 verbonden,	 en	 de	 as	 met	
gelijkvormige	 hoeksnelheid	 draait,	 dan	 beweegt	 zich	 de	 andere	 as	
ongelijkvormig.	Deze	ongelijkvormigheid	-	ook	cardanfout	genoemd	
-	veroorzaakt	een	voor-	resp.	achternasnellen	van	de	draaihoek	in	de	
vorm	van	sinusgelijkaardige	schommelingen	van	de	tweede	as,	waarbij	
de	ongelijkvormigheid	toeneemt	met	stijgende	afwijkingshoek	α.
Daarom	worden	enkelvoudige	 rotulekoppelingen	alleen	 	daar	 	aan-
gewend	 waar	 een	 ongelijkvormigheid	 van	 de	 rotatie	 is	 toegelaten.	
Deze	ongelijkvormigheid	 	kan	worden	ongedaan	gemaakt	door	het	
opstellen	van	twee	enkelvoudige		rotulekoppelingen	achter	elkaar		tot	
één	gewrichtsas,	of	door	het	aanwenden	van	een	dubbele	rotulekoppe-
ling.	Bij	precies	inbouwen	wordt	de	ongelijkvormigheid	van	de	eerste	
rotulekoppeling	door		de	tweede	weggewerkt,	wanneer	de	volgende	
voorwaarden	volgens	DIN	808	gegeven	zijn:

juist correct 
vorkniveau gelijk les fourches sont dans le même plan

juist correct
hoek α is overal gelijk les angles α sont égaux

Juiste vorkpositie bij aanwending van twee enkelvoudige 
rotulekoppelingen in acht nemen, opdat de beide vorken 
zoals bij de dubbele rotulekoppelingen op één niveau lig-
gen.

Les joints de cardan et les joints télescopiques sont, et resteront, des 
composants universels et indispensables à la transmission de la rotation 
et du couple entre arbre menant et arbre mené.
Dans le cas où deux arbres concourants et formant entre eux un angle 
sont raccordés par l’intermédiare d’un joint de cardan simple, et que 
l’arbre menant tourne à une vitesse angulaire constante, l’arbre mené 
sera animé d’une vitesse de rotation variable. Cette irrégularité cyclique 
- également de nommée  “défaut du joint de cardan” - entraîne un dé-
phasage, alternativement positif et négatif, entre les deux arbres selon 
les fluctuations sinusoïdales de la vitesse de rotation de l’arbre mené. 
L’ampleur de ces fluctuations augmente avec l’angle de travail relevé 
entre ces deux arbres.
Les joints de cardan simples sont donc employés uniquement dans les 
applications autorisant cette irrégularité de la vitesse de rotation. Le 
montage d’un second  joint simple, présentant les mêmes irrégularités 
mais de sens opposé, ou l’utilisation d’un seul joint de cardan double, 
permet de restituer une vitesse de rotation uniforme, sous réserve de 
respecter les conditions suivantes de mise en place selon les normes 
DIN 808:

Dans le cas d’un montage à 2 joints simples, les fourches 
internes ou languettes, doivent être dans le même plan 
comme dans un joint double.

L’angle de travail doit être identique pour les 2 cardansDe afwijkingshoeken moeten aan beide einden even groot 
zijn.

foutief incorrect
vorkniveau 90° verplaatst les fourches sont déphasées de 90°

foutief incorrect
hoeken α en ß verschillen les angles α et ß sont différents
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juist correct
bevestiging is zo dicht mogelijk palier le plus proche possible

De bevestiging van de gewrichtsas - of van de dubbele 
roltule koppeling - moet zo dicht mogelijk bij de rotulekop-
peling worden opgesteld.

wij	adviseeren	spanstiften	volgens	DIN	1481	/	nous vous conseillons goupilles selon DIN 1481
boring
alésage

	ø
6 8 10 12 16 20 25 32 40 50

stift
goupille

	ø
2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

De	rotulekoppelingen	worden	zonder	stiftgaten	en	span-
stiften	geleverd.	De	lengte	van	de	spanstift	richt	zich	naar	de	
buitendiameter	van	de	rotulekoppeling.

juist correct
as x is parallel met as y axe x est parallèle à l’axe y

Drijvende en gedreven assen mogen bij positiewijziging 
enkel parallel tegenover elkaar worden verschoven.

Lors d’un changement de position, arbre menant et arbre 
mené doivent rester parallèles à leur position initiale resp.

Les paliers de joints de cardan simples - ou joint de cardan 
double - doivent être positionnés aussi prêt que possible 
des articulations.

les joints de cardan sont livrés sans perçage, ni goupille.
La longeur de la goupille dépend du diamètre extérieur du 
joint de cardan.

informatie over het inbouwen.
instructions de montage.

foutief incorrect
as x is niet parallel met as y axe x n’est pas parallèle à l’axe y

foutief incorrect
bevestiging	is	te	ver	weg palier trop éloingé
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correctiewaarde afhankelijk  
van de verdraaiingshoek.

facteur de correction selon l’angle de travail.

berekeningsvoorbeeld (raadpleeg onze produkt specialisten)

exemple de calcul. (veuillez  consulter notre service technique)

vermogensdiagram voor rotulekoppelingen volgens DIN 808-G
diagramme de puissance pour joints de cardan de douilles d’usure selon  

DIN 808-G

diagram / figure  1 diagram  / figure  2

berekeningsvoorbeeld / exemple, valeurs données:

vermogen	/	puissance à transmettre P	=	1,5	kW

toerental	/	vitesse de rotation n	=	250	min	-1

verdraaiingshoek	/	angle de travail α	=	22°30'

berekeningswerkwijze / calcul:

correctiewaarde	(zie	diag.	2)	
facteur de correction (selon fig. 2)

h	=	0,45

P 1,5

richtvermogen	/	puissance nominale	P'	= = = 3,3	Kw

h 0,45

Overeenkomstig	diag.	1	selecteert	men	voor	
On obtient selon fig. 1 pour

n	=	250	min-1	en	3,3	kW

een	rotulekoppeling
un joint de cardan

E	32	x	63	(resp.	E	40	x	63)

met	een	toelaatbaar	koppel
pour un couple maximal de

M	=	125	Nm.
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	precisierotulekoppelingen met glijlagers
	joints de cardan de précision
	DIN 808-G
	DIN 808-G korte bouwvorm / forme compacte



	precisierotulekoppelingen met glijlagers, versterkte scharnierdelen.
	joints de cardan de précision à languettes, joints renforcés.
	precisierotulekoppelingen met naaldlagers, onderhoudsvrij
	joints de cardan de précision à aiguilles, sans entretien
	DIN 808-W
	DIN 808-W versterkt / renforcés


	uitschuifbare gewrichtsassen met glijlagers, 6 spiebanen
	arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, 6 rainures de clavette
	DIN 808-G


	uitschuifbare gewrichtsassen met naaldlagers, onderhoudsvrij,  6 spiebanen
	arbres de transmission télescopiques à joints de cardan, sans entretien, 6 rainures de clavette
	DIN 808-W


	kogelgewrichten met draad
	articulations sphériques, à pivot, trempé à visser.
	DIN 71802


	kogelgewrichten met rivet.
	articulations sphériques, à pivot, trempées à river.
	DIN 71802




	informatie over het inbouwen.
	instructions de montage.


